03-017 Warszawa
ul. Cieslewskich 53

n ! ’ tel. 22 5457020
www.novisa.pl

ZAtACZNIK NR 1 DO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

Inwestycja: Apartamenty Przyjaciot
Warszawa - Biatoteka, ul. Cieslewskich

Oznaczenie lokalu: 13 Pietro: O
Biuro Sprzedazy
N°V|SA ul. Cie$lewskich 53 Powierzchnia uzytkowa 59,19 m? Powierzchnia pod Sciankami 2,09 m?
DEVELOPMENT  03-017 Warszawa Powierzchnia ogrodu ok. 25,00 m*> kaczna Powierzchnia Lokalu 61,28 m?
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Lp Pomi . Powierzchnia
-p. mieszczeni ,
omieszczenie uzytkowa [m?]* |  OZNACZENIA ELEKTRYCZNE: OZNACZENIA GNIAZD: UWAG:
13.1 | HOL 6,42 TME=<"] TABLICA MIESZKANIA L -lodowka, h=0,6m - WYMIARY OTWORGW DRZWIOWYCH
SMT[>S<] SKRZYNKA TELETECHNICZNA OK -okap. h=20m PODANO W SWIETLE OSCIEZY.
13.2 | SALON Z KUCHNIA 24,95 K -kuchnia, h=0,6m - PODANA SKALA DOTYCZY STANU
D X DOMOFON 7 -zmywarka, h=0,6m SUROWEGO | MA CHARAKTER
ORIENTACYJNY.
13.3 | LAZIENKA 5,06 © HACZNIK DZWONKOWY P -pralka, h=1,1m
£ - oswietlenie szafek he2.2m - PODANE POWIERZCHNIE | WYMIARY
” LINIOWE MAJA CHARAKTER
13.4 | POKOJ 10,97 (G WYPUST DZWONKA G - gniazdo grzatki grzejnikowej ORIENTACYJNY | MOGA ULEC KOREKCIE
i pozostate gniazda: NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI
13.5 | POKOJ 11,79 Q@ WYPUST SWIETLNY kuchnia, tazienka - h=1.1m \BA(JGD(V)SKMLIJARU PO WYKONANIU
pozostate pom.-  h=03m y
. ¢ - PUNKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
WYPUST SWIETLNY $CIENNY
RAZEM: 59,19 1@ usT S sc OZNACZENIA WOD-KAN SANITARNYCH MOGA ULEC KOREKTOM
-KAN: ZE WZGLEDOW TECHNICZNYCH.
LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY
13.6 | OGROD ok. 25  HACZNIKJEDNOBIEGUNO PK  PION KANALIZACYINY
POMIARU POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO | LOKALU DOKONUJE SIE NA ZASADACH OKRESLONYCH W kq EACZNIK SCHODOWY v KRAN OGRODOWY - SCIANY NOSNE | SZACHTY
ROZPORZADZENIU MINISTRA ROZWOJU Z DNIA 11 WRZESNIA 2020 ROKU W SPRAWIE SZCZEGOEOWEGO ZAKRESU | FORMY M tacznK cruPowY OZNACZENIA POZOSTALE: I SCIANKI MOZLIWE
PROJEKTU BUDOWLANEGO (DZ.U. Z 2022 R, POZ.1679), PRZY CZYM POMIARU DOKONUJE SIE NA POZIOMIE PODEOGI, Z ) DO REARANZAC)!
‘ H= WYSOKOSC KONDYGNACJI
DOKEADNOSCIA DO 0,01M? (JEDNA SETNA METRA KWADRATOWEGO), W MIESZKANIU W STANIE CAEKOWICIE —C GNIAZDO 1xL+N+PE ZALUZIA doktadna lokalizacia
WYKONCZONYM, A WIEC Z TYNKAMI. JEDNOCZESNIE tEACZNA POWIERZCHNIA LOKALU UWZGLEDNIA POWIERZCHNIE hp=" WYSOKOSC PARAPETU we projektu warsztatowego
' , {C  GNAZDO1ZBOLCEM WEWNETRZNEGO
UZYTKOWA ORAZ POWIERZCHNIE POD SCIANKAMI. OCHRONNYM 16A, IP44 o
) hpl= WYSOKOSC PROFILU
WYMIARY PODANE NA RYSUNKU ODNOSZA SIE DO STANU SUROWEGO BUDYNKU (NIE UWZGLEDNIAJA GRUBOSCI TYNKU). ANO  WYPUST TROJFAZOWY PODOKIENNEGO
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 59,19 —[CTV  GNIAZDO ANTENOWE ho= WYSOKOS$C OKNA
ROZDZIELACZ C.O. | CW.U. Z LICZNIKIEM
POWIERZCHNIA POD $CIANKAMI 2,09 e GRIBNKPOKOIOWY
POWIERZCHNIA £tACZNA LOKALU 61,28 [0 GRZEINIK AZIENKOWY
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